
SPEZIALISTEn  FÜR InDUSTRIELLE TEMPERATURMESSTECHnIK

ICON

Transmitter-
Konfigurationskit mit 
USB-Kommunikation

Spezifikationen: 
   
Eingang (PC zum USB-Interface) USB-Kabel
Ausgang (USB-Interface zum Transmitter) Verschiedene Verbindungskabel
Versorgungsspannung Über den USB-Port
Umgebungstemperatur 
Im Betrieb  0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F
Lager  -20 bis 70 °C / -4 bis 140 °F
Feuchtigkeit  0 bis 90 % RH 
Galvanische Trennung  1500 VAC
USB entsprechend  USB v.1.1 und USB v.2.0
Systemanforderungen  
Windows  2000 (SP3), XP (SP2+), Vista, Windows 7
Auflösung Bildschirm Min. 800 x 600  
Festplattenspeicher 50 MB

 

        

ICOn ist ein komplettes Kit für die PC-Konfiguration aller InOR Transmitter, 
bis auf die Meso-Transmitter.
Das Kit beinhaltet das InOR USB-Interface, Verbindungskabel und die neue 
Software ConSoft.
Kommunikation mit dem angeschlossenen Transmitter wird automatisch 
hergestellt, ohne lästige Probleme bei der Definition des PC Kommunikations-
Ports in der Software.

•  USB-Kommunikation
•  Automatische Einstellung des Kommunikations-Ports
•  Automatische Transmitter Identifikation für schnellen Start
•  Diagnostische LED’s auf dem USB-Interface zeigen den Status der  

Kommunikation
•  Einfache Installation der Konfigurationssoftware und Treiber für das 

USB-Interface
•  Inklusive Betriebsanleitung und Installationshilfe (auf USB-Speicher)
•  Kostenloser Download der Konfigurationssoftware ConSoft und der  

Software für das USB-Interface von unserer Homepage

Verbindungskabel

USB-Interface

Bestellinformation

PC zum
USB-Interface

Best.-nr. 
70KAB49817

USB-Interface zum 
IPAQ-Hplus/-Lplus
IPAQ-21L/-22L/
-21LX/-22LX
ProfIPAQ-H/-HX/-L

Best.-nr. 
70KAB49718

USB-Interface zum 
IPAQ C201
MinIPAQ-HLP/-L
IPAQ C520/C520X
IPAQ R520/R520X

Best.-nr. 
70KAB49717

USB-Interface zum
IPAQ-L/-LX
IPAQ-4L

Best.-nr. 
70KAB49719

USB-Interface zum
IPAQ-H/-HX

Best.-nr. 
70KAB49726

ICOn Kompl. Konfigurationskit 70CFGUS001
Verschiedene Teile Siehe oben

mm/inch

Best.-nr. 
70USBI0001


