L TEKNISK DATA

Elektrisk anslutning for motstandsgivare med plint

1x Pt100 3-ledare 2x Pt100 3-ledare 1x Pt100 4-ledare

ROD vIT ROD

ROD

* Smart Sense-utférande (option fér 1xPt100 3-ledare)
for inkoppling till KROHNE INORs intelligenta transmittrar
som detekterar en for (&g isolationsniva. For mer
information se Teori avsnitt "Smart Sense”.

Elektrisk anslutning for termoelement med plint

Plint for kopplingshuvud typ A Plint for kopplingshuvud typ B

Isolationsvarde
Armaturgivare: Isolationsvarde (250 VDC)
20°C: 1 GQ
100°C: >500 MQ
500 °C: »>50 MQ
Kabelgivare (TRA-V30, TRA-V40): Isolationsvarde (250 VDC)
20°C: 1 GQ
100°C: >500 MQ
VVS-givare (TRA-V20): Isolationsvarde (250 VDC)

20°C:  >1 GO

09/2014 www.inor.se 129



TEKNISK DATA | I —

Elektrisk anslutning for kablar till motstandsgivare
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Teflon 1 2 4 5* 6*
Silikon 1 2 4
PVC 1
Tefzel 2 4
Elexar 3

* For speciella applikationer
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Elektrisk anslutning for kablar till termoelement

Forlangnings- och kompensationskabel

C +
IEC 60584 = vit
For mer information om fargmarkning, se insidan av omslagets baksida
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